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Modulo con corpo in alluminio per led a tensione di rete completo di 
protezione surge fino a 1kV 
Mains voltage LEDs module with aluminum body and surge protection up to 1kV on board  
 
 

 
-  Protezione surge fino a 1kV 
-  Possibilità di abbinamento con cover di protezione 

-  Dimmerabile tramite la gamma di dimmer Arditi 

 
-  Extended protection surge up tp 1kV on board 

-  Possibility of coupling with protective cover 
-  Dimmable by Arditi dimmer range 

 
 

  

  

 
 
 

      
 

 
Note 
-  A richiesta disponibili LED con temperatura colore differenti (WH = bianco freddo / WW = bianco caldo / NW = bianco natural)  

 
Note 

-  On demand available LED with different color temperature (WH = cool white / WW = warm white / NW = natural white) 
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  Cod. 039999 

Tipo di LED Type of LEDs 2835 

Numero di LED Number of LEDs 8 

Corrente nominale Rated current 25 mA 

Tensione nominale (±10%) Rated voltage (±10%) 220-240Vac 

Potenza massima Max power 4,5 W 

Flusso luminoso tipico (25°C) Typical luminous flux (25°C) 370-420 lm 

Classe efficienza energetica (EEI) Energy efficiency index (EEI) A++ 

Temperatura di colore Color temperature 4000 K 

Indice di resa cromatica (CRI) Color rendering index (CRI) 80 

Apertura angolare Viewing angle 120° 

Temperatura ambiente (Ta) Ambient temperature (Ta) -20…+50 °C 

Temperatura max al punto Tc Max temperature at Tc point 70 °C 

Dimensione Dimension Ø 33 

Durata utile modulo L70B50 alla 
Tc max 

Lifetime module L70B50 at 
Tc max 

50.000 h 

Sezione cavi Cables section 0,41 mm² (AWG 21) 

Peso pezzo Item weight 10,0 g. 

Pz. per confezione Pieces per unit 50 

Dimensione confezione Size of packaging 13,5 x 28 x 17,5 cm 
 

 

ARDITI nell’ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto d i apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la 

funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time 

and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the produc ts, as well as to meet the company’s technological and production requirements. 
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