A@@@m& AUGENTI LIGHTING S.R.L. UNIPERSONALE Via Francesco Lana, 31 - 25065 Lumezzane (BS) IT

LIGHTING tel: (+39) 030 7282524 - fax: (+39) 030 7281879 Info@augentilighting.it - www.augentilighting.it

NETTUNO  094-40-011...51 Proiettori -

7 |25 el O] € e

IP67 | IKO6 - D
SPECIFICHE APPARECCHIO

Tipo installazione.:
IP: 67 IK: 06 GWT:
Corpo: Nylon colore grigio
Box: NA
Cornice: NA
Testate: NA
Schermo: Verro acidato, vetro trasparente
Guarnizioni: Gemma EPDM a celle chiuse UV resist. Tx -40/+150°
Viteria: Acciaio AISI316
Dissipatore:
Verniciat./Finiture:
Misure: H390x L 103 x W 103
Max superf.esposta:

Peso netto:

166
SPECIFICHE ELETTRICHE
Driver/Alimentatore:
Dimmerazione: 440
Ausiliari: NA !
35

Cablaggio: Cavo esterno tipo HOSRN-F 3X1mm -
Cablaggio Specifico: NA
Potenza max: 6W MAX
AC Input:
Power Factor:
Output CO\CV:
Potenza assorbita:
Classe Isolamento: I/

Protezione Sovratensioni:
Ta di esercizio:
Classe Energetica:

SPECIFICHE OTTICHE

Sorgente: GUI0
CCT: CRL Step MacAdam:

Flusso sorgente:
Flusso Apparecchio:
Efficenza Appar.:
LOR:
Life Time TM-21:
Tipo ottica:

Distribuzione ottica: Diffusa

Apertura fascio: Diffusa
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