
FUNÇÃO PERMANENTE 
OU NÃO PERMANENTE:

 

INSTALAÇÃO:
- Desligar a alimentação.
- Remover a tampa e a placa de LEDs 

- Fixar a base da luminária com os 

- Escolher o modo de funcionamento 

- Inserir os conetores da bateria  
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nos pinos, a lâmpada deve acender  

- Conetar os condutores à fonte 

- Reencaixar a placa de LEDs e 

- Ligar a alimentação.

UTILIZAÇÃO:
- Luminária estanque de emergência 
para funcionamento permanente ou 
não permanente, com bateria de lítio. 
- A bateria deve ser carregada pelo 
menos uma vez de 3 em 3 meses, 
no caso de não ser usada durante 
longos espaços de tempo. 
- O LED verde indica que a bateria 
está a carregar.
- A luz cinzenta liga assim que a carga 
for total. 
- A luz vermelha liga assim que a 
bateria esteja sem carga.

 

ON:
desde que a corrente esteja ligada. 

ligada até que a bateria acabe. 

OFF: A luz não se apaga até que a 
luminária seja desligada ou até que 
a bateria acabe.

 

ON: Liga a luz assim que detetar falha 
de corrente. 

OFF: A luz mantem-se desligada 
enquanto houver corrente.
 
NOTA: Para uso em interiores 
e exteriores, sujeitos a condições 
adversas (pode ser instalada 
em paredes ou tetos).
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NÃO 
PERMANENTE



AVISOS:

- A instalação deve ser feita por

activo adjacente.

- Em caso de anomalia não remova

ESPECIFICAÇÕES:
Modelo: 

Tensão nominal: 

Frequência:

Consumo energético:

Lúmen:

Kelvin:

Ra:
8

Bateria lítio: 

Duração da bateria:

Tempo de carregamento: 

Número de LEDs: 

Dimensões da luminária: 

Classe: 
II
Garantia: 
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