LUMIT®

Ref. A13080509S

Série MURAT

PROJECTOR LED SOLAR
COM SENSOR MOVIMENTO

MANUAL DE
INSTRUCOES

ESPECIFICACOES

Modelo:
LD-SFL-5W-Leadpad
Poténcia:

5W

Lumen:

500Im

Led:

30PCS « SMD2835

Bateria Litio:

18650/ 3.7V / 3000mAh - substituivel
Painel solar:

2.3Wp - Silicio monocristalino
Painel de luz:

135° ajustavel

Suporte painel solar:

360° ajustavel

indice de protecao:

IP65 (a prova de agua)
Altura de instalacéo:

<4m (recomendada)
Angulo abertura:

90°

Angulo de detegio:

120° « <bm

Tempo de carregamento:
6-7h (sob sol para carregamento total)
Tempo duragao:

Modo luz constante: +5h
Modo sensor: +5 noites

Dimensao:
23,19 x 14,96 x 3,36cm

Tempo de vida:

35.000h

Material:

ABS + PC (anti UV)

Garantia:

2 anos (12 meses para a bateria)

CARACTERISTICAS

Solar

Luz automatica ON/OFF
Bateria substituivel
Multifuncional

Sem custos de electricidade
2 Modos de funcionamento

Sem fios

O®&EH=O®

Longa duracao
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REACH EN62471

APLICACOES

- Pode ser usado como luz de parede,
projector, luz de seguranca, luz de
acampamento, luz portatil, luz de
trabalho, luz de suspensdo etc, muito
flexivel e funcional!

- Pode instala-lo facilmente no seu
jardim, patio, garagem, caminho,
entrada, etc.

AVISO

1. E uma luminéria de energia solar,
instale-a num local onde possa obter
luz solar suficiente.

2. Observe que o tempo de
iluminacdo depende da duracdo de
carregamento do sol e do clima.

3. Aluminaria acendera
automaticamente ao anoitecer no
Modo Sensor.

4. O circuito integrado possui
protecdo contra sobrecarga,
descarga excessiva e sobretensdo.

5. A luminaria esta equipada

com uma bateria interna, que é
substituivel. Se houver necessidade,
entre em contato com o fornecedor
para obter uma nova bateria correta.
6. Se a bateria for retirada e
recolocada ou substituida por nova,
por favor, verifique que o painel solar
fica ao sol ou a uma luz forte para
ativar a luminaria.

7. Nao desmonte a luminaria.

Esta deve ser manuseada por
profissionais em caso de avaria.

8. Por favor, ndo deite a bateria no
lixo doméstico. Recicle em local
proprio.



MODOS DE FUNCIONAMENTO

ON / OFF / SELECT

2 MODOS DE FUNCIONAMENTO

Pressione o botdo ON/OFF/SELECT e a luminaria acenderd automaticamente no Modo Sensor. Pressione o botdo
ON/OFF/SELECT durante 3 segundos e ao acender a lumindria ficara no Modo de lluminacdo Permanente.

MODO SENSOR

Quando a capacidade da bateria esta acima de 30% a luminéria liga automaticamente com luminosidade total
quando é detectado movimento no intervalo <6 metros, depois diminui para uma luminosidade fraca durante 20

K B,

Quando a capacidade da bateria esta abaixo de 30% a luminéria liga automaticamente com brilho total quando é
detectado movimento no intervalo <6 metros, depois desliga apds 20 segundos sem movimento.
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MODO DE ILUMINAGCAO PERMANENTE

Pressione o botdo ON/OFF/SELECT durante 3 segundos e ao acender a lumindria ficard no Modo de lluminagdo
Permanente, ficando o sensor de movimento desativado. Mantém a iluminacdo permanente até a bateria ndo ter
capacidade e acabar, ficando em Modo Sensor ao reacender.

segundos sem movimento.

INSTALACAO

* Prepare a lumindria, os acessorios e ferramentas antes de iniciar.

+ Use a chave Allen para soltar o painel de luz e ajustéa-lo ao angulo de iluminac¢do pretendido (fig. 01) e depois
aperte bem o parafuso (fig. 02).

* Rode o parafuso para soltar o suporte (fig. 03), ajuste-o na posi¢do e angulo pretendido e, em seguida, aperte
firmemente o parafuso (fig. 04).

INSTALAGAO A - Fixado na parede

Use o cartdo de medicdo para fazer 2 furos de 80,8cm com um espagamento de 13,25cm e, em seguida,

aparafuse a lumindria na parede utilizando as buchas e os parafusos. * A altura de montagem recomendada

€ entre 2 e 4 metros.
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INSTALAGAO B * Pousado numa superficie plana

Afaste as barras de suporte e pouse numa superficie plana.

INSTALAGAO C » Pendurado na parede

Faca 2 furos de 0,8cm com um espagamento de 8,85cm (fig. 01) e, em seguida, utilizando as buchas aparafu-
se os parafusos na parede deixando um espaco (ndo aperte até encostar) (fig. 02). Afaste as barras de suporte
e pendure nos parafusos (fig. 03) * A altura de montagem recomendada é abaixo de 2 metros.




