Ficha Técnica
Technical Sheet

Art.No: A14560309S

Cddigo de Barras/Barcode: 5608409035262
Série/Serie: JUNOT

Tipo/Type: Projectores - Floodlights
Tecnologia/Technology: LED integ. ¢/ Painel Solar
Marca/Brand: LUMIT

Caracteristicas Técnicas /Technical data

Informagdo Geral/General Information Informagao Técnica (luz)/Technical (light) information
rmauilhalees LED Temperatura de Cor/ Color 6500K
temperature
. I indice de Restituicdo de cor (CRI) /
T Lif 25. h >
empo de vida/lifetime 22 Colour Rendering Index (Ra) £
Contetido de mercurio/ 0% Hg Angulo/Beam 5
Mercury content
Regulavel/Dimmable 100% / 50% Fluxo luminoso/Luminous flux 400-600 Im
indice de Protec¢do/ Degree P66 Intensidade luminosa/Luminous B
of protection intensity
Material AIum|h|o+V|dro Temperado/
Aluminum +Tempered glass
Dimensdes do Produto/Products dimension Informac3o Eléctrica/Electrical information
Didmetro/Diameter (D1) - Tens3do/Voltage 220-240V
Altura/Height (L1) 19,200cm Frequéncia/Frequency 50-60Hz
Comprimento/Length (L1) 22,500cm Poténcia/Wattage 30W
Classe de
Protecc¢do/Protection class
Painel Solar/Solar Panel Bateria/Battery
Painel Policristalino 10w 6V Bateria de Litio 10Ah
Dimensoes 350%x350x17mm Tempo carga >8h
Autonomia Max.12h
Dias nublados continuos 3-5dias
Modos de funcionamento
ON/OFF Modo manual de controlo da luz Temporizador:
AUTO A luz acende/apaga au.tomatlcamente de 3 horas A qu.acend.e durante 3 horas e
acordo com a luminosidade detectada depois desliga
(. Al ded te5h
100% LUZ  Projector liga emitindo o méaximo de luz 5 horas uz.acen .e urante > horas €
depois desliga
50% LUZ Projector liga emitindo metade da luz 8 horas MR EREEE RIS BlisksE

depois desliga



