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Instruções de segurançaDescrição do Produto
O Vídeo porteiro a cores E00200001 pode ser usado para monitorizar, chamar, 
intercomunicar e desbloquear. É um produto que é muito adequado para 
moradias, casas únicas, hotéis, escritórios e etc, dando-lhe o benefício combinado 
de segurança e conveniência.

1) Monitor de 7"panorâmico com baixo consumo de energia, sem radiação e 
de alta definição.

2) Unidade interior com painel touch ultra-fino é nova tendência de vídeo 
porteiro a cores.

3) Unidade externa em liga metálica à prova de água, à prova de oxidação, à 
prova de abrasão e anti-vandalismo.

4) Função de desbloqueio elétrico.
5) Função de abertura de portão exterior.
6) Função para monitorizar o exterior.
7) Fechado com um adaptador e cabo de 15m para instalação DIY.
8) Toque e volume de conversação, brilho da imagem e contraste ajustável.
9) A unidade interna pode ser pendurada na parede.

10) Existem 16 melodias diferentes para escolher como toque.

Características

Conteúdo da embalagem
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• Mantenha a unidade interna afastada de altas temperaturas (como fornos ou sob   
luz solar direta), e muita humidade (como casas de banho e estufas).
• Não instale a unidade interior perto de um televisor nem posicione com 
interferências fortes - os sinais do televisor e do intercomunicador podem interferir 
uns com os outros.
• Não toque na unidade com as mãos molhadas.
• Evite atirar, arremessar ou bater nas unidades.
• Limpe a câmara ou a tela com um pano macio. Não use detergente, diluente ou 
líquidos corrosivos.
• Não exponha a câmara da unidade externa à luz solar direta.
• Use o produto livre de obstruções e sem interferências.
• Quando um carro ou uma mota passar, a imagem pode ficar pouco nítida ou ser 
cortada devido a interferência de ondas de rádio.

ATENÇÃO

1. Para evitar danos, o adaptador deve ser fixado na parede de acordo com as
instruções.

2. O produto deve ser mantido em condições ideais de funcionamento.
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A. Unidade interior
1) Prenda o suporte da unidade interna de vídeo na parede com parafusos.
- Use parafusos 4 x 40PM para instalá-lo na caixa 86.
- Use parafusos de 4 x 30BA para instalá-lo na parede.

2) Ligue o fio de 4 condutores da unidade interior e o cabo de alimentação de
acordo com o diagrama de ligações na página 5. (Preste atenção à posição dos 
cabos que podem afetar a instalação da unidade interior). Suspenda a unidade no 
suporte depois de terminar a conexão e conecte-a com a fonte de alimentação.

Instalação do sistema

63mm 1 2

Suporte

Unidade interior x 1 Unidade exterior x 1  Base com protetor de Chuva / Base Oblíqua
 (ou ambos)

     (Protector de chuva)    (Base oblíqua)

Suporte x 1Adaptador x 1 Cabo 15m  x 1     Pack de parafusos x 1
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A. Unidade interior
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5. Finalmente feche os orifícios dos parafusos com as tampas de silicone incluídas.

3. Conecte os fios de acordo com o diagrama de conexão.
4. Fixe a unidade exterior na base protectora de chuva e aperte o fundo com

parafusos (tamanho do parafuso: 2.6x8BA)

2. Faça três furos em tamanho adequado na parede e aperte a base protectora
de chuva à parede com parafusos. (tamanho do parafuso: 4x40FA)

1) Base com protector de chuva

1. Instale a unidade exterior a uma altura de 1,4 m a 1,7 m acima do solo e evite a
luz solar direta.

2) Base oblíqua

1. Instale a unidade exterior a uma altura de 1,4 m a 1,7 m acima do solo e evite a
luz solar direta.

2. Faça dois furos com o tamanho adequado na parede e aperte a base
oblíqua à parede com parafusos. (tamanho do parafuso: 4x40FA)

3. Conecte os fios de acordo com o diagrama de conexão.
4. Fixar a unidade exterior na base oblíqua e apertar o fundo com parafusos

(tamanho do parafuso: 3x10FM)

5. Por fim, feche os orifícios dos parafusos com tampas de silicone incluídas.
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Requisitos de ligação

C. Diagrama de conexão Funcionamento

Unidade interior

Microfone
Câmara

Luz LED

Chamada

Alto-falante

Base com protector de chuva

Microfone

 Melodia (L/M/H)
Seleção de melodia
Brilho
Contraste
Volume

Terminal de
conexão 

Comunicação

Desbloqueio de Porta
Monitor

Desbloquear/Abrir

Alto-falante

1) Use cabo de 15m para conectar a unidade interna com a unidade externa.
2) O cabo de conexão RVV4 x 0.5mm2 pode ser escolhido se quiser alongá-lo para

15 ~ 50m.
3) O cabo de conexão RVV4 x 0,75 mm2 pode ser escolhido se quiser alongá-lo para

50 ~ 100m.
4) Use o cabo de conexão RVV2 x 1,0mm2 para bloqueio elétrico. Conecte o

terminal de ligação 1,2,3,4 da unidade interna com os terminais de conexão 1,2,3,4
da unidade externa, respectivamente. Os terminais de cablagem 5 e 6 das
unidades interiores estão ligados ao bloqueio elétrico através do cabo
RVV2x1.0mm2. Os terminais de fiação 7 e 8 da unidade interna são conectados
ao bloqueio da porta através do cabo RVV2x1.0mm2. Consulte o diagrama de
ligação durante a conexão.
Por favor, escolha apenas um método de ligação para fazer a conexão. O
bloqueio elétrico pode ser conectado com a unidade interna ou com a unidade
externa. É proibido conectar o bloqueio elétrico com a unidade interna e externa
ao mesmo tempo.
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AC100-240V
50HZ/60HZ

DC12V

12 34 56781122334455667788
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12 34 56781122334455667788

123456 + -

AC100-240V
50HZ/60HZ
DC12V

1234Cabos:

1.Condutor de áudio
2.Condutor de terra
3.Condutor de vídeo
4.Condutor de energia

Unidade exterior

Bloqueio eletrónico

Unidade interior

Bloqueio da porta

AC100-240V
50HZ/60HZ

DC12V

Unidade exterior

Bloqueio da porta

Bloqueio 
eletrónico

Alimentação

Ligue o bloqueio elétrico com a unidade interna

Ligue o bloqueio elétrico com a unidade exterior

Cabos:

Unidade exterior1.Condutor de áudio
2.Condutor de terra
3.Condutor de vídeo
4.Condutor de energia



1) Pressione o botão CHAMAR da unidade externa para ligar. A unidade interior
irá tocar e mostrar a imagem dos visitantes. Pressione o botão de COMUNICAR
(          ) de forma a ativar o intercomunicador com os visitantes. Tempo de 
conversa de 120s.

  ) da unidade interna para 2) Toque no botão DESBLOQUEAR/ABRIR (
liberar o bloqueio elétrico.
3) Toque no botão DESBLOQUEIO PORTA (         ) para abrir a porta externa.
4) Pressione o botão MONITOR (        ) para começar a monitorizar o exterior.
O tempo de monitorização é de cerca de 40s. Toque no botão COMUNICAR 
(         ) novamente para conversar com o visitante e o tempo de conversa é de 
cerca de 120s. Quando a conversa terminar, toque novamente no botão 
COMUNICAR (         ) para terminar e desactivar o intercomunicador.

), (5) Gire os botões (           ), (                      ) no lado da unidade interna para 
ajustar o brilho, o contraste e o volume de alto-falante. Deslize o botão de 
VOLUME do toque (           ) para definir o volume para Alto / Médio / Baixo.

Especificações técnicas
UNIDADE INTERIOR

Tamanho de ecrã

Resolução

Área efetiva

Tamanho exterior

Tensão de entrada do adaptador

Tensão/corrente de saída do adaptador

Tempo de monitorização

Tempo de conversa

Distância de funcionamento

Consumo de energia

Temperatura de funcionamento

Humidade relativa
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7"

800(H) x 3(RGB) x 480(V)

154.08mm(H) x 85.92mm(W)

215mm(W) x 152mm(H) x 18mm(D)

AC100-240V 50Hz/60Hz 

DC12V 1100mA 

40S±10%

120S±10%

50m(4×0.5mm2)

Repouso<2W, Em funcionamento<7W

-10℃～+40℃

10%～90%（RH）



Resolução de problemas
Problema

Nenhuma imagem / sinal

Solução

Sem imagem, mas a 
intercomunicação é 
normal

Sem áudio ao chamar

A unidade externa não 
chama a unidade interna

Desbloqueio da porta 
não funciona

Ninguém ouve no 
exterior, mas eu posso 
ouvi-los depois de ligar

Ninguém ouve no 
exterior, mas eu posso 
ouvi-los e monitorizar

- Certifique-se de que todas as conexões estejam
seguras e conectadas corretamente.

9 10

UNIDADE EXTERIOR

Distância efetiva

Temperatura operacional

Resolução

Ângulo de visão

Tamanho exterior

cerca de 1m

-15℃～Q50℃

cerca de 700TV linhas

46±1°

130(H)×51(W)×47(D)mm

- Certifique-se de que todas as conexões estejam
seguras e conectadas corretamente.
- Verifique se o monitor está ligado a uma fonte de
energia.
- Certifique-se de que não há nada a obstruir a vista
da câmara.

- Certifique-se de que todas as conexões estejam 
seguras e conectadas corretamente.
- Certifique-se de que não há nada a obstruir a vista  
da câmara.

- Certifique-se de que o volume na unidade interna
está voltado para cima.
- Certifique-se de que não há nada a interferir com
o alto-falante ou microfone na unidade interna ou na
câmara.
-Certifique-se de que todas as conexões estejam
seguras e conectadas corretamente.

- Certifique-se que as conexões com o bloqueio
estão seguras e conectadas corretamente.
- Certifique-se de ter o bloqueio ligado a uma fonte
de energia com potência adequada para funcionar.

- Pressione a tecla FALAR para o intercomunicador
bidirecional.
-Certifique-se de que todas as conexões estejam
seguras e conectadas corretamente.

- Pressione a tecla FALAR para intercomunicação 
bidirecional, uma vez que o MONITOR permite que 
veja e ouça o exterior, mas impede que o exterior  
o ouça.
- Certifique-se de que todas as conexões estão 
seguras e devidamente conectadas
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