REGULACAO 230V

Kit de regulacdo RF e botdo de pressao por TRIAC. 1 canal. 1,5A.

LED RF240

CONTROLLER SET  Apply for LED Lamp.

Mubfuncion Controderwih emote(30m control cstance)

REF. GRUS1-B+R1

TENSAO DE ENTRADA
TENSAO DE SAIDA
CORRENTE DE SAIDA
POTENCIA DE SAIDA
DISTANCIA MAXIMA

DIM. CONTROLADOR
DIMENSOES COMANDO

AC100-240V
AC100-240V
MAX. 1,5A
100-240W
30m

52x52x26 mm
135x40x 11 mm

LAMPADA LED REGULAVEL
CONTROLADOR LED TRIAC REGULAVEL
LAMPADA HALOGENIO OU INCANDESCENTE

200W @ 220V
200W @ 220V
400W @ 220V

- Regulador de corte de fase RF + botao/interruptor. 1 canal de saida.

- Para regular lampadas LEDs monocolores regulaveis, incandescentes e halégenas.

- O brilho minimo pode ser configurado.

- Compeatibilidade com o botdo/interruptor de regulacao de 2,4 GHz.

- Conecte com um bot&o de pressdo para obter a funcéo de ligar/desligar/regulacao.

- Facil de inserir numa caixa de parede padrao de 86 x 86 mm.

INSTALACAO:

CONEXAO COM LUZ LED REGULAVEL

Botéo Botéo

Luz LED regulavel

CONEXAO COM CONTROLADOR LED
TRIAC REGULAVEL

Botéo

Botéo

Controlador LED ::®
Triac regulavel

Luz LED

CONFIGURACAO:

BOTOES DO COMANDO

Indicador LED

Ligar/ Luz de noite

Desligar
Brilho 25% ——-@ @»% Brilho 50%

Brilho 75% —-@ E]—— Brilho 100%

Brilho () —— »— Brilho (+)
Configuragdo 1 —— -— Configuragdo 2

Brilho +/-:
- Clicar para ajustar entre 10 niveis;
- Pressionar 1-6s para ajuste continuo de 256 niveis.

Configuragdo 1/2:

- Memoria de brilho;

- Pressionar 2s: para guardar a configuracao;

- Clicar uma vez para ativar a configuracdo guardada



Regulacion 230V

Kit de regulacion RF y pulsador por TRIAC. 1

LED RF240
CONTROLLER SET  Apply for LED Lamp,

Mubfuncion Controderwih emote(30m control cstance)

Lampara LED Regulable:
Controlador LED TRIAC regulable:

Lampara halégena o incandescente:

200W @ 220V
200W @ 220V
400W @ 220V

» Conecte con un pulsador para lograr la funcién de encendido / apagado y atenuacion.

INSTALACION:

Conexion con luz LED regulable:

Pulsador Pulsador

Luz LED regulable

El brilo minimo se puede configurar.
Compatibilidad con el control remoto de regulacion de 24 GHz.

Facil de insertar en una caja de pared

canal. 1,5A.
Ref. S1-B+R1

Voltaje de entrada:
Voltaje de salida:
Corriente de salida:
Potencia de salida:
Distancia maxima:

Dimensiones:

AC100-240V
AC100-240V
Max 1,5A
100-240W
30m

Regulador: 52 x 52 x 26 mm
Mando: 135 x 40 x 11 mm

Regulador de corte de fase RF + pulsador. Salida de 1 canal.
Para regular ldmparas LED monocolor regulables, incandescentes y halégenas.

estandar de 86 x 86 mm.

Pulsador

Conexion con controlador LED regulable Triac:

Pulsador

Controlador LED
regulable Triac -:®

Luz LED

89

CONFIGURACION:

Controles del mando:

Encender/Apagar —

Biilo 25% —[@) @ ) Biilo 50%
Bilo 75% —~(@ ) (@] Bilo 100%
Brilo - —( % | [ ] Brilo +
Escena 1 —(s1 ] [s2 =~ Escena 2

Brillo +/-:
- Pulsacion corta: 10 niveles,

- Pulsacién larga: 1-6s: ajuste continuo 256 niveles.

Escenas 1 / 2

- Memoria de brillo.

- Pulsacion corta para recordar la escena,
- Pulsacién larga 2s: guarda el brillo actual.

Indicador LED
Luz de noche



