
Modelo No.: GRUS1-B+R1

KIT REGULADOR RF TRIAC AC

Regulador RF/regulador por corte de fase ascendente/brilho mínimo configurável/regulador de pressão/ 
/distância remota sem fio 30m/bateria CR2032/fixação por íman

. Compatível com controlador LED de cor única ou duplo.

. Cada comando remoto pode corresponder a um ou mais controladores.

. Alimentado por bateria CR2032.

. O brilho mínimo pode ser definido por tecla.

. Compatibilidade com comando remoto de regulador RF 2.4G de zona única ou múltiplas zonas.

. Conecte com o interruptor de pressão externo para obter a função liga/desliga e regule entre 0 a 100%. 

. Íman na parte traseira que pode ser facilmente fixado no suporte traseiro ou em qualquer superfície metálica.

. Proteção contra sobreaquecimento/sobrecarga, recuperação automática.

Características

Instalação e Estruturas Mecânicas

Função Remota

Parâmetros Técnicos

Temperatura Operação

Temperatura Invólucro (máx.)

Código IP

Norma de CEM (EMC)

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Certificação CE,EMC, LVD
Ta:-30ºC~+55ºC

Tc:+85ºC

IP20

EN 61347-2-11:2002
EN61347-1:2015
EN62493:2015

Norma de segurança (LVD)

Entrada e saída do Regulador Triac 

Segurança e CEM

Ambiente

Tensão de Entrada

Tensão de Saída

Corrente de Saída

Potência de saída

Entrada e Saída do comando LED

Sinal de Saída RF(2.4GHz)

3VDC(CR2032)

<5mA

<2uA

2 anos

30m

Tensão de Trabalho

Corrente de Trabalho

Corrente de Espera

Tempo de Espera

Distância Remota

Max 1A

100-240V

AC100-240V

AC100-240V

Dados de Regulação

Sinal de Entrada

Distância de Controlo de RF

Nível de regulação

Gama de regulação

256 níveis 

0-100%

30m

RF 2.4GHz + Reg. Pressão

Brilho +/-
Pressione rapidamente 10 níveis.
Pressione longamente 1-6s para ajuste contínuo de 256 níveis. 
Cenário 1/2
Memória de brilho.
Pressione rapidamente para recuperar o cenário.
Pressione e segure 2s para salvar o brilho atual no cenário 1 ou 2.
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Interruptor DIP para regulador por corte 
de fase descendente

Tecla de ajuste de brilho 

Interruptor AC

Entrada AC L

Entrada AC N

Saída AC N

Saída AC L

Indicador LED

Luz noturna

Brilho 50%

Brilho 100%

Brilho +

Cenário 2

Ligar/Desligar

Brilho 25%

Brilho 75%

Brilho -

Cenário 1



Esquema de Ligação Configuração de Brilho Mínimo

Configuração do comando remoto (duas maneiras de emparelhar)

Notas de Aplicação

Configuração de Regulação por Corte de Fase Ascendente

Nota: Ao calcular o número máximo de lâmpadas de carga ou driver, a potência de entrada ou a corrente de entrada
parâmetros de uma única lâmpada ou driver devem ser usados, os parâmetros de potência de saída não podem ser usados,
caso contrário, o produto ficará em sobrecarga e danificado.

Transmissão automática
Um receptor pode transmitir os sinais do comando remoto para outro receptor dentro de 30m, contanto que 
haja um receptor dentro de 30m, a distância do comando remoto pode ser ilimitada.

Sincronização automática
Vários receptores dentro de 30m de distância podem funcionar sincronamente
quando são controlados pelo mesmo comando remoto.
A colocação do receptor pode oferecer até 30m de distância de comunicação.
Metais e outros materiais metálicos reduzirão o alcance. Fontes de sinal fortes, como routers WIFI e fornos de 
micro-ondas, afetarão o alcance. Recomendamos para aplicações internas que os posicionamentos dos receptores 
não sejam mais distantes do que 15m.

Selecione o regulador de borda de ataque (para fase de palavra) de acordo com a luz LED ou driver regulável

Pressione e segure a tecla de ajuste mínimo por 2s, a luz pisca 2 vezes, pronto para o ajuste de brilho mínimo,
em seguida, pressione rapidamente a tecla Min set 1-6 vezes, para obter 6 min de brilho: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% ou 30%,
a luz emitirá o brilho mínimo atual imediatamente.
Pressione e segure a tecla de ajuste mínimo por 2s ou espere 8s, saia do ajuste de brilho mínimo, a luz produzirá 100%
de brilho automaticamente.

O usuário final pode escolher as formas adequadas de emparelhar/desemparelhar.
Duas opções são oferecidas para a seleção

ATENÇÃO: antes de ligar, deve confirmar a seleção do interruptor DIP. 
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Emparelhar:
Pressione rapidamente a tecla de correspondência,
pressione imediatamente tecla ligar/desligar chave
(zona única) ou chave de zona (zona múltipla)
do controle remoto.

Desemparelhar:
Pressione e segure a tecla de correspondência por 5s
para excluir todas as correspondências. 
A luz pisca 5 vezes significa que todos os comandos
remotos correspondentes foram deletados

Use a Tecla de Emparelhamento do Controlador

Todos os receptores são combinados com um controle remoto RF

Emparelhar:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação
novamente. Pressione rapidamente a tecla liga/desliga (zona única)
ou tecla de zona (zona múltipla) 3 vezes no comando remoto.
A luz pisca 3 vezes significa que o emparelhamento
foi bem-sucedido.

Desemparelhar:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação
novamente. Pressione rapidamente a tecla liga/desliga
(zona única) ou tecla de zona (zona múltipla)
5 vezes no comando. A luz pisca 5 vezes significa
que todos os comandos remotos correspondentes
foram desemparelhados.

Usar Reinicialização de Energia

ATENÇÃO Certifique-se cuidadosamente de todas as conexões e polaridades dos fios condutores
estão corretas e seguras antes de ligar a alimentação, caso contrário este controlador será danificado.

Triac Dimerizável
Driver de LED

Luz LED

Conecte-se com o driver de LED regulável Triac

Luz LED regulável
Conecte-se com luz LED regulável

Interruptor
de pressão

Interruptor
de pressão

Fase Inversa

Fase Direta

Regulador de controle de fase direta (TRIAC) Regulador de controle de fase reversa

Te
ns

ão

Te
ns

ão

Interruptor
de pressão

Interruptor
de pressão



Model No.: S1-B+r1

AC TRIAC RF DIMMER KIT

RF dimming/leading edge or trailing edge/Min brightness settable/Push Dim/Wall box inserted

. RF + Push AC phase-cut dimmer, 1 channel output.

. To dim and switch single color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights.

. Leading edge dimming or trailing edge dimming set by dip switch. 

. Min brightness can be set by key.

. Compatibility with Skydance’s 2.4G dimming remote control.

. Connect with external push switch to achieve on/off and dimming function.

. Easy to be inserted into standard 86*86mm wall box.

Features

Mechanical Structures and Installations

Remote Function

Technical Parameters

Operation Temperature

Case Temperature (Max.)

IP Rating

EMC standard (EMC)

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Certification CE,EMC, LVD
Ta:-30ºC~+55ºC

Tc:+85ºC

IP20

EN 61347-2-11:2002
EN61347-1:2015
EN62493:2015

Safety standard (LVD)

Triac Dimmer’s Input and Output

Safety and EMC

Environment

Warranty and Protection

Input Voltage

Warranty

Output Voltage

Output Current

Output Power

LED Remote’s Input and Output

Output Signal RF(2.4GHz)

3VDC(CR2032)

<5mA

<2uA

2 years

30m

Working Voltage

Working Current

Stand-by Current

Stand-by Time

Remote Distance

Max 1A

100-240V

5 years

AC100-240V

AC100-240V

Dimming Data 

Input Signal

RF Control Distance

Dimming level

Dimming Range

256 levels 

0-100%

30m

RF 2.4GHz + Push Dim

Brightness +/-
Short press 10 levels.
Long press 1-6s for continuous 256 levels adjustment. 
Scene 1/2
Brightness memory.
Short press recall the scene.
Long press 2s save the current brightness into the scene.
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Wiring Diagram Min Brightness Setting

Match Remote Control (two match ways)

Application Notes

Leading edge or trailing edge dimming setting

Note: When calculating the maximum number of load lamps or driver, the input power or input current
parameters of a single lamp or driver must be used, the output power parameters can not be used,
otherwise, the product will be overloaded and damaged. 

Auto-transmitting  One receiver can transmit the signals from the remote to another receiver within 30m, 
as long as there is a receiver within 30m, the remote control distance can be limitless.

Auto-synchronization  Multiple receivers within 30m distance can work synchronouly when they are controlled
by the same remote. 
Receiver placement may offer up to 30m communication distance. However, we recommend for indoor applications
that receiver placements should be no further apart than 15m.

Select leading edge (for word-phase) dimmer according to dimmable LED light or driver 

Long press Min set key for 2s, the light blink 2 times, ready for min brightness set, 
then short press Min set key 1-6 times, to get 6 min brightness: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% or 30%,
the light will output the current min brightness immediately.
Long press Min set key for 2s or wait 8s, quit min brightness set, the light will output 100% brightness automatically.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection

Caution: before power on, you must confirm the selection of dip switch. 
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Match:
Short press match key, immediately press on/off
key (single zone remote) or zone key (multiple zone 
remote) of the remote. 

Delete:
Press and hold match key for 5s to delete all match,
The light blinks 5 times means all matched remotes 
were deleted

Use the controller’s Match Key

All the receivers are matched with one RF remote

Match:
Switch off the power, then switch on power again.
Immediately short press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.  

Delete:
Switch off the power, then switch on power again. 
Immediately short press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were
deleted.

Use Power Restart


