REGULAGAO 12v/24V

Controlador LED. Duas cores. 2 canais. 5A/canal.

REF GRUV2

Tens3o de Entrada
Tens3o de Saida

Corrente de Saida

12-24VDC-10,5A
2x(12-24)VDC

2 canais 5A/canal

Sinal de Saida RF 2.4GHz
Poténcia de Saida 2x(60-1200W
Dimensdes 97x33x 18 mm
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Um controlador pode aceitar até 10 comandos.

Funcao de transmissado automatica: o receptor pode transmitir sinal para outro receptor dentro de 30m,

e a distancia total do comando pode ser de até 100m.

Combine todas as temperaturas de cor do comando 2.4G.
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Regulacion 12V/24V

Controlador LED. Dos colores. 2 canales. 5A/canal.
Ref. V2

Voltaje de entrada: 12-24\VDC - 10,5A
Voltaje de salida: 2 x {12-24\VDC
Coniente de salida: 2 canales 5A/canal
Sefial de salida: RF 24GHz
Potencia de salida: 2 x {60-1200W

Dimensiones: 97 x 33 x 18 mm

97 mm

» Un controlador puede aceptar hasta 10 controles rematos.

» Funcién de transmision automatica: el receptor podria transmitir sefial a ofro receptor dentro de los 30 m, y la distancia total del
control remoto puede ser de hasta 100 m.
» Combina con todas las temperaturas de color 24G de control remoto.
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