
Modelo No.: GRUV4-S

CONTROLADOR RF DE LED REGULÁVEL 4 CANAIS/RGB/RGBW/CCT

4 canais/interruptor de pressão/comando remoto sem fios/transmissão automática/sincronizar/montagem em 
caixa de junção de parede

Características
. Controlador RF + LED + interruptor de pressão, saída de tensão constante de 4 canais.
. Defina como controlador de cor única, cor dupla, RGB ou RGBW por interruptor DIP.
. Combine com o comando remoto 2.4G de cor única, cor dupla e RGB/RGBW
. Um controlador de RF aceita até 10 comandos remotos.
. 4096 níveis 0-100% regulação suave sem qualquer flash.
. Ao usar com luz RGB/RGBW, têm 10 modos dinâmicos integrados,
incluindo estilo pré estabelecido ou mudança gradual..
. Função de trasmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal
para outro controlador com distância de controle até 30m.
. Sincronize vários controladores.
. Conecte com o interruptor de pressão externo para obter a função liga/desliga e 0-100% de regulação.
. Fácil de ser colocado na caixa de junção de parede normalizada atrás de um interruptor.

Parâmetros Técnicos

Estruturas e Instalações Mecânicas

Temperatura de Operação

Temperatura do Invólucro (Máx.)

Classificação de IP

Ta:-30ºC~+55ºC

Tc:+85ºC

IP20

Entrada e Saída

Montagem Típica da Caixa de Junção de Parede

. Para RGBW

. Para RGBAmbiente

Tensão de entrada

Corrente de Entrada

Tensão de Saída

Corrente de Saída

Potência de Saída

Tipo de Saída

4x (12-24)VDC

4CH, 3A/CH

4x (36-72)W

Tensão Constante

12.5A

12-24VDC

Dados de Regulador de Intensidade 

Sinal de Entrada

Distância de Controlo

Reg. Escala de Cinza

Faixa de Regulador

Curva de Regulação

4096 (2^12) níveis 

0-100%

Logarítmico 

30m (Espaço sem barreiras)

RF 2.4GHz + PUSH DIM

Norma CEM (EMC) ETSI 301 489 EN 62479

Equip. de Rádio (RED) EN  300 328

Certificação CE,EMC, LVD, RED

EN 60950Norma Segurança (LVD)

Segurança e CEM

Proteção

Proteção Polaridade Inversa
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Saída LED Branco -
Saída LED +  

Interruptor de pressão

Comando RGBW

Fita LED RGBW

Fita LED RGB

Comando RGB

Interruptor de Pressão 
(comum)

Entrada de Potência -

Entrada de Potência + 

Interruptor de Pressão
Saída LED Azul -

Saída LED Verde -

Saída LED Vermelho -

Interruptor DIP para tipo de luz

Fonte de energia
12-24 VCC
Tensão constante

Fonte de energia
12-24 VCC
Tensão constante

Interruptor de pressão



Push Dim

Configuração do comando remoto (duas maneiras de emparelhar)

Lista de modos dinâmicos RGB/RGBW

Controle de Cor Dupla

Ajuste de duas cores linear Curva de Regulação para CCT Curva de Regulação RGBW/RGB/DIM
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. Para Dupla Cor

. Para Cor Única

Cor única

Rotação de Cor

Clique ON/OFF

Ligue em 100% ou 10% (luz noturna) e vice-versa

Regulador UP/DOWN

Regulador UP/DOWN

ON/OFF

Ligue em 100% ou 10% (luz noturna) e vice-versa

Temperatura de cor UP/DOWN (desligue e ligue para retornar ao modo de regulação)

Regulador UP/DOWN

ON/OFF

Mude do modo de cor para o modo branco (RGB misto) e vice-versa

Se estiver no modo de cor, altere a velocidade de rotação;
se estiver no modo branco regulação UP/DOWN
Se estiver no modo de cor, altere a velocidade de rotação;
se estiver no modo branco regulação UP/DOWN

Se estiver no modo de cor, altere a velocidade de rotação;
se estiver no modo branco ou modo colorido + W, regulação W UP/DOWN
Se estiver no modo de cor iniciar/parar a rotação de cor;
se estiver no modo branco ou modo colorido + W, regulação W UP/DOWN

ON/OFF

Mude do modo de cor para o modo branco (RGB misto) e vice-versa

Duplo Clique

Podemos selecionar 4 velocidades de rotação
10 flash/s significa 6 segundos de rotação de cores,  5 flash/s significa 30s de rotação de cores
2flash/s significa 1 minuto de rotação de cores 1 flash/s significa 6 minutos de rotação de cores.

Pressione (>1s) de OFF

Pressione(>1s) de ON

Clique

Duplo Clique

Pressione (>1s) de OFF

Pressione(>1s) de ON

Clique
Duplo Clique

Pressione (>1s) de OFF

Pressione(>1s) de ON

Clique

Duplo Clique

Pressione (>1s) de OFF

Pressione(>1s) de ON

Cor dupla

RGB

RGBW

No. No. NomeNome

1

2

3

4

5

RGB alternado

CH1, CH3 = LED branco quente
CH2, CH4=LED branco frio
Cada canal pode fornecer até 16W (@24V) e o balanço de brancos pode ser controlado como tal

RGB gradual

6 cores alternadas

6 cores graduais

Amarelo/ Ciano/ Roxo gradual

6

7

8

9

10

Regulação da intensidade da cor RGB

Regulação da intensidade da cor Vermelho

Regulação da intensidade da cor Verde

Regulação da intensidade da cor Azul

Regulação da intensidade da cor Branco

O utilizador final pode escolher as formas adequadas de emparelhar/desemparelhar.
Duas opções são oferecidas para seleção: 

Emparelhar:
Altere a configuração do interruptor DIP,
pressione rapidamente a tecla liga/desliga
(comando de zona única) ou tecla de zona
(comando zona múltipla) do comando remoto.

 

Use o interruptor DIP do controlador

Emparelhar:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação novamente.
Pressione rapidamente a tecla liga/desliga (comando de zona única)
ou tecla de zona (comando de zona múltipla) 3 vezes no comando remoto.
A luz pisca 3 vezes significa que o emparelhamento a foi bem sucedido. 

Desemparelhar:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação novamente.
Pressione rapidamente a tecla liga/desliga (comando de zona única)
ou tecla de zona (comando de zona múltipla) 5 vezes no comando remoto.
A luz pisca 5 vezes significa que todos os comando remotos correspondentes
foram desemparelhados .

Usar reinicialização de energia

Temperatura de Cor

Distribuição de Potência CH1=0W,CH2=75W
CH3=0W, CH4=72W

CH1=36W,CH2=36W
CH3=36W,CH4=36W

CH1=72W,CH2=0W
CH3=72W,CH4=0W

Branco Frio Branco Neutro Branco Quente

Faixa CCT recomendada Brilho

Fu
nç

ão
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W
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Brilho
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nç

ão
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W
M

 

Branco frio (máximo 6500K)

Branco neutro (4000K)

Branco Quente (Mínimo 2700K)

Interruptor de pressão
Fita LED de Cor Dupla

Fita LED de Cor Dupla

Fita LED de Cor Única

Fita LED de Cor Única

Fita LED de Cor Única

Fita LED de Cor Única

Comando CCT

Comando Regulador 
de Intensidade

Fonte de energia
12-24 VCC
Tensão constante

Fonte de energia
12-24 VCC
Tensão constante

Interruptor de pressão


