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Modelo: ST18B

SENSOR DE MOVIMENTO
INFRAVERMELHOS

MANUAL DE
INSTRUCOES

FUNCIONAMENTO

Identifica noite

e dia automaticamente:

O utilizador pode ajustar a luz am-
biente de trabalho. O sensor pode tra-
balhar durante o dia e a noite, quando
o botdo é ajustado na posi¢do ma-
ximaxt " (sol). Pode trabalhar com
luz ambiente inferior a 3lux quando o
botdo é ajustado na posicao minima
“3". Ver ensaio de funcionamento.

Tempo de atraso é
adicionado continuamente:
Quando o sensor recebe o segundo
sinal de inducdo, dentro do tempo do
primeiro sinal de indugao, recomeca
a contagem de tempo a partir desse
momento.

Fungao fotocélula:

Quando o botdo LUX é rodado” | 3¢,
o sensor funciona apenas como uma
fotocélula. Quando a luz natural am-
biente for menor que 15Lux, o sensor
funcionara e acendera a lampada e,
quando a luz natural for maior que
50Lux, o sensor desligara a lampada.
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BOA SENSIBILIDADE

POUCA SENSIBILIDADE

AVISOS

PERIGO DE MORTE POR CHOQUE ELETRICO
- O sensor deve ser instalado por um
electricista ou pessoa qualificada.

- Desligar a alimentacgao.

- Isolar qualquer componente

activo adjacente.

- Garantir que o sensor nao pode ser
ligado inadvertidamente.

- Confirmar que a fonte de alimenta-
¢do esta desligada.

CONSELHOS .

DE INSTALACAO

Como o detector responde

a alteragdes de temperatura,
€ necessario evitar as seguin-
tes situacgodes:

- Evitar apontar o detector no sentido
de objetos com superficies altamente
reflectoras, tais como espelhos, etc.

- Evitar a instala¢do do detector na
proximidade zonas de alteragdo de
temperatura do ar, tal como apare-
Ihos de ar condicionado, centrais de
aguecimento, etc.

- Evitar apontar o detector em dire-
¢do aos objetos que se podem mover
com o vento, como cortinas, plantas
altas, etc.

- Evitar que o funcionamento do
sensor seja afetado diretamente por
fontes emissoras de luz.

INSTALACAO

- Retirar a tampa junto a janela de dete-
¢do e ajustar os botdes “LUX" e “TIME".
Se precisar de um angulo de dete¢ao
menor que 360 °, poderd instalar a tam-
pa plastica acima da janela de detecdo.
(figura?).

- Desapertar o parafuso abaixo da janela
de detecdo e retirar a parte inferior (fi-
gura 2). Desaparafusar também os dois
parafusos na parte inferior e retirar a
parte inferior em duas partes. (figura 3)
- Passar o fio elétrico pelo orificio.
Conectar a energia de acordo com o
esquema de conexao.

- Fixar novamente a parte inferior na po-
sicao selecionada e apertar o parafuso.

- Ligar a alimentacdo e efetuar um
ensaio.

FIGURA 3



- O sensor pode ser instalado direta-
mente na parede, mas também no
canto interno ou externo com a ajuda
da base de instalacdo (ver imagens):
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PAREDE

CANTO INTERIOR CANTO EXTERIOR

NOTA: PODE CORTAR A TAMPA DE PLASTICO DA FOR-
MA QUE DESEJAR E CRIAR UM ANGULO DE DETECCAO
DIFERENTE.

INFORMACOES
DO SENSOR

1.8-2.5m

ALTURA DE INSTALACAO: 1,8 A 2,5m
DISTANCIA DE DETECAO: MAX.10m

ESQUEMA _
DE CONEXAO

CASTANHO

AzUL

PIR

VERMELHO

ENSAIO

- Rodar o botdo “TIME" no sentido
contrario ao do relégio para o minimo
(10s). Rodar o botdo “LUX “ no sentido
contrario ao do relégio para a posicdo
maxima “ 3¢ ” (sol).

- Ligar a alimentacdo; o sensor e a
luminaria conectada NAO terdo ne-
nhum sinal no inicio. Ap6s 30 segun-
dos de aquecimento, o sensor pode
comecar a trabalhar. Se o sensor
recebe o sinal de inducdo, a luminaria
acendera. Se nao houver qualquer
outro sinal de inducgao, o sensor deve
parar de funcionar dentro de 10 seg + 3
segundos e a luminaria vai desligar-se.
- Rodar o botdo “LUX" no sentido
contrario ao do relégio para o minimo.
Se a luz ambiente é superior a 3lux,

o sensor ndo funciona e a luminaria
fica desligada. Se a luz ambiente é
inferior a 3lux (escuriddo), o sensor
funciona e a luminaria acende. Se
ndo houver sinal de inducdo, o sen-
sor deve parar de funcionar dentro
de 10 s + 3s.

- Rodar o boto LUX para a posicao | 3"
o sensor funcionara apenas como
uma fotocélula. Quando a luz natural
ambiente for menor que 15Lux,

o sensor funcionara e acendera a
luminaria e, quando a luz natural for
maior que 50Lux, o sensor desligara
a luminaria. O sensor ndo respondera
a luzes inferiores a 600LUX (lumina-
rias LED ou economizadoras) se a luz
natural ambiente ndo atingir mais de
50Lux.

Quando ensaiado durante o dia, rodar o botdo “LUX”
para a posicéo -}:(- (sol), caso contrdrio, o sensor
ndo funciona!

RESOLUCAO
DE PROBLEMAS

A carga nao funciona:

- Verificar se a conexdo de fonte de
alimentagdo e da carga esta correta.
- Verificar se a carga é boa.

- Verificar se a luz de trabalho corres-
ponde a luz ambiente.

A sensibilidade é baixa:

- Verificar se ha qualquer obstaculo
em frente do sensor que impeca a
recepcdo dos sinais.

- Verificar se a temperatura ambiente
é muito elevada.

- Verificar se a fonte de sinal de indu-
¢do esta no campo de deteccdo.

- Verificar se a altura da instalacdo
corresponde a area indicada nestas
instrucdes.

- Verificar se o sensor esta bem
orientado/posi¢ao correta para bom
funcionamento.

O sensor nao desliga

a carga automaticamente:

- Verificar se existe um sinal continuo
no campo de detecc¢ao.

- Verificar se o atraso de tempo esta
definido para a posicdo maxima.

- Verificar se a alimentagao corres-
ponde a que esta indicada nestas
instrucdes.

ESPECIFICACOES

Modelo:

ST18B

Tensao nominal:

220 - 240VAC

Frequéncia:

~50/60Hz

Consumo energético:

0,5W (aproximadamente)

Carga estipulada (incandescentes):
Max. 1200W

Carga estipulada (economizadoras/led):
Max. 300W

Angulo de detecgao:

240°

Distancia de detecao:

Méaximo: 10m (<24°C)

Velocidade de detecéo:

0,6 -1,5m/s

Altura de instalacdo:

1,8m - 2,5m (recomendada)
Tempo de atraso:

Minimo: 10s + 3s

Maximo: 15min + 2min

Sensor de luz ambiente:

<3lux - 2000 lux (ajustavel)

<15lux Funcdo Fotocélula
Humidade relativa (para utilizagdo):
<93%RH

Temperatura ambiente (para utiliza¢do):
Minima: -20°C

Maxima: +40°C

Material:

Policarbonato com prote¢ao UV
indice de protecao:

P65

Garantia:

2 anos



